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КОНСТРУКЦІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АЦЕТИЛЕНОВИХ БАЛОНІВ 

Ацетиленовий балон є універсальним контейнером для зберігання і транспортування 

ацетилену. Корпус балона виготовлений із безшовних труб згідно з ГОСТ 949-73. На нижню частину 

корпусу в гарячому стані насаджується башмак, що надає стійкості балону у вертикальному положенні. 

У верхню сферичну частину горловини вкручений вентиль, призначений для наповнення та відбору 

газу. У неробочому положенні вентиль є запірним пристроєм. 

Балони комплектуються вентилями ВБА-1 за ТУ 26-05-527-82 (з мембранним ущільнювачем) 

або BA-I за ТУ 6-21-23-84 (з ебонітовим ущільнювачем). На зовнішню частину горловини напресовано 

різьбове кільце для накручування запобіжного ковпака. У місці переходу циліндричної частини балона 

у сферичну вибито такі дані: 

• Знак заводу-виробника та номер балона; 

• Дата виготовлення балона; 

• Робочий та пробний тиск у кгс/см2; 

• Місткість балона в літрах; 

• Вага тари (вага корпусу балона з башмаком та вентилем, пористою масою та ацетоном); 

• Знак заводу, що наповнив балон пористою масою та ацетоном, та дата наповнення; 

• Клеймо наповнювальної станції, дата (місяць та рік) проведеного та рік наступного огляду; 

• Рік і місяць проведеної перевірки пористої маси, тавро наповнювальної станції та тавро "Пм" 

Балони повинні бути пофарбовані в білий колір за винятком місця таврування, яке має бути 

покрите безбарвним лаком та обведене рамкою червоного кольору. На циліндричній частині балона має 

бути напис "АЦЕТИЛЕН", нанесений червоною фарбою. Забарвлення балонів та напис на них можуть 

бути виконані масляними, емалевими або нітрофарбами. Напис на балонах повинен бути не менше 1/2 

кола, а висота букв не менше 60 мм 

Ацетиленовий балон заповнений пористим наповнювачем та залитий ацетоном. 

Залежно від пористого наповнювача ацетиленові балони 

поділяються на балони з пористою насипною масою 

(вугіллям БАУ-А) і балони з литою пористою масою 

(ЛПМ). Вугілля БАУ-А є зернами чорного кольору без 

механічних домішок, що випускається за ГОСТ 6217-

74. Лита пориста маса є литий пористий блок сірого 

кольору, що випускається за ТУ 6-21-38-85 «Балони 

для розчиненого ацетилену з литою пористою 

масою». 

Вага пористої набивної маси становить 280-310 г на 1 

літр ємності корпусу балона або 30% його об'єму. 

Лита пориста маса ЛПМ ТУ 6-21-38-85 утворюється в 

результаті гідротермальної реакції між двоокисом 

кремнію, гідратом окису кальцію та добавками при 

підвищеному тиску та температурі безпосередньо в 

балоні, внаслідок чого в ньому утворюється суцільний литий пористий блок. 

Допускати в ацетиленових балонах тиск, що значно перевищує 25 кг/см2, не можна за 

умовами безпеки. Внаслідок цього пористу масу просочують ацетоном, який суттєво підвищує  

газозбирання, оскільки є хорошим розчинником для ацетилену. 

Для ацетонування балонів застосовують технічний ацетон ГОСТ 2768-84, сорт 1.Ацетон - 

безбарвна, легко займиста рідина з характерним запахом. Температура самозаймання 465 оС   Суміш 

парів ацетону з повітрям вибухонебезпечна: межі вибуховості в об'ємних частках ацетону - нижня межа 

2,2; верхній – 13. Рідкий ацетон викликає роздратування щкіри. 
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Пари ацетону викликають подразнення та захворювання верхніх дихальних шляхів. Ацетон вводять у 

балон із розрахунку 225-230 г на літр ємності балона. Об'єм, який займає ацетон в балоні, становить 25-

30%. Щоб уникнути надмірного підвищення тиску в балоні, частина пористої маси не повинна бути 

заповнена ацетоном. У незаповненому обсязі (газовій подушці) знаходиться стиснутий газоподібний 

ацетилен, насичений парами ацетону, цей обсяг становить 16%. 

 
Тиск ацетилену в балонах в залежності від температури: 

Температура, оС   -5   0   +5   +10   +15   +20   +25   +30   +35   +40   

Тиск не більше, кгс/см2 13,4   14   15   16,5   18   19   21,5   23   26   30   

Для точного визначення наявності розчинених газів у балоні необхідно зважити балон із цим газом. Один лише 

замір тиску в балоні з розчиненим газом не є критерієм визначення наявності газу! 

 

При експлуатації на вентиль балона обов'язково встановлюють редуктор зниження тиску 

газу, що у газозварювальний інструмент. Для відкривання вентиля ацетиленового балона у 

газозварювальника має бути спеціальний торцевий ключ. Під час роботи торцевий ключ має бути на 

шпинделі вентиля балона. Необхідно, щоб клапан вентиля ацетиленового балона відкривався при 

повороті на 0,7 або 1 оберт, що дозволить швидко припинити подачу газу при аварії. 

 
Ацетиленовий балон встановлюють у вертикальному чи похилому положенні. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити відбір газу  з балона в горизонтальному положенні внаслідок великого 

винесення ацетону відбираємого ацетиленом. 
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Основні причини, через які балони не допускаються до наповнення: 
• • Наявність тріщин та вм'ятин на корпусі балона; 

• • Несправність вентиля (зношений квадрат штока, погнутий вентиль, кількість видимих різьбових 

ниток у вкрученого вентиля менше 2-х або більше 5; пропуск газу через сальник, що не 

усувається підтягуванням гайки); 

• • Відсутність чи погана посадка башмака; 

• • Порушено більше 30% поверхні балона, що фарбується, відсутній напис "АЦЕТИЛЕН"; 

• • Прострочено дату огляду балонів; 

• • Прострочено дату перевірки пористої маси; 

• • Ознаки того, що балон був у пожежі; 

• • Ознаки сильного нагрівання балона; 

• • Повна або часткова закупорка у вентилі балона; 

• • Якщо вага балона з газом, що залишився в ньому, перевищує вагу тари і не сходиться з 

розрахунковими даними; 

• • Відсутні встановлені тавра. 


